PHARES ET APPAREILS D'^CLAIRAGE.

XX (A), devant les lentilles du feu fixe, elles produiront cbacune, par ieur superposi-
tion , un effet semblable a celui des lentilles spberiques ou annulaires, c'e'st-a-
dire qu'elles dimirmeront la divergence des rayons dans le sens horizontal et
Jes rassembleront en un cone lumineux qui donnera la sensation d'un petit
eclat quand il passera par 1s ceil de I'ob.servateur; mais il est eVident cjue cet
jiccroissement de lumiere dans une direction ne pourra avoir lieu qu'aux
depens de celle qui eclairerait les directions voisines, et qu'ainsi cbaque e"ciat
sera pre'ce'de' ou suivi d'une petite e'clipse, Le phare du Pilier pre'sentera ces
mem.es apparences.

L'experience a montre" a la Commission que ce sont principalement ces
courtes Eclipses, et non les Eclats, qui feront distinguer ces feux des autres
feux fixes; c'est pourquoi elle les a nomm^s feux a cowtes ticlipses. Hs ne
pourroiit e'tre confondus avec les feux tournants ordinaires, dans lesquels la
lumiere est bien moins longtemps visible, comparativement a la durde de>s
ellipses. En efFet, si Ton fait faire au systeme des trois lentilles mobiles sa
revolution entiere en 12 minutes, cbaque petit e'clat aura une dure'e de
i5 secondes environ et sera prec<5d4 et suivi d'une Eclipse de 2 5 secondes
seulement; apres quoi le feu restera fixe pendant 2 minutes 55 secondes,
c'est-a-dire pres de 3 minutes. Ges effets seroat rejp^t^s trois fois a cbaque
revolution , puisqu'il y a trois lentilles mobiles, et se succederont de la m&me
.maniere dans toutes les revolutions suivantes,

La port^e moyenne des pbares a feu fixe du second ordre sera de 6 lieues
ou 6 lieues 4/2; celle des feux tournants compose's de seize demi-lentilles
sera probablement plus forte d'une lieue, c'est-&~dire ^gale ^ 7 lieues ou
7 lieues 1/2.

PHABES DD TKOISIEMB OBDRE.

Les pbares" du troisieme ordre seront dclaire's par une lampe a pompe et a
deux mecbes concentriques.

La consommation d'buile sera de 190 grammes par heure et, partant, de
760 kilogrammes ou 1,620 iivres par an.

L'appareil lenticulaire pourra avoir 5o centimetres de diametre int^rieur
ou i m^tre,selon les besoms de la navigation.

La seconde dimension a I'avantage de, doubler presque 1'efFet produit, sans
rien ajouter a la consommation d'buile ni aux frais d'entretieii;-elle occasion-eur courbure dirigde dans le sens horizontal, au
